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Proudové chranice E-TN

Powering Business Worldwide

Proudové chranice PF6

* Lze pouZit pro zdkladni nebo dopliikovou ochranu * Dvoji funkce svorek — hlavickové / trmenové
osob pred Urazem elektrickym proudem - Moznost poutziti propojovaci listy
(I, <30 mA), pro doplfikovou ochranu pfi
poruse (I, > 30 mA) nebo pro ochranu majetku
pred vznikem poZaru (I, <300 mA)

» Jmenovitd podminéné zkratova odolnost 6 kA

« Strana sitového pfipojeni je libovolna - moZnost
volby pfivodnich / vyvodnich svorek

* Funkce pristroje neni zavisla na poloze

» Signalizace stavu vypnuto-zapnuto

* 4pdlovy chrani¢ mize byt pouzit i jako 2pdlovy
nebo 3pdlovy

» ZkuSebni tlaéitko T musi byt aktivovano jednou
mésicné

« Priifez ptipojovanych vodi&t 1,5-35 mm?

SG05406

SG 055506

Technické udaje na str. 126

ﬂ;i, Ped

Odolnost proti razovému proudu 250 A

» Typ AC - citlivost na stfidavy rezidualni proud » Bez zpozdéni vybaveni — odolnost proti rézovému
proudu 250 A

1/, [A] Typové oznaceni Objed. ¢islo  Baleni (ks) Cena (K&)
2polové

25/0,03 PF6-25/2/003 286492 1/60 939,00
40/0,03 PF6-40/2/003 286496 1/60 1067,00
40/0,30 PF6-40/2/03 286498 1/60 995,00
4polové

25/0,03 PF6-25/4/003 286504 1/30 1104,00
40/0,03 PF6-40/4/003 286508 1/30 1125,00
40/0,30 PF6-40/4/03 286510 1/30 1046,00
63/0,03 PF6-63/4/003 286512 1/30 1920,00
63/0,30 PF6-63/4/03 286514 1/30 1472,00
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Proudové chranice

EF-T-N

Powering Business Worldwide

Proudové chranice PF6

« Dvoji funkce svorek — hlaviékové / tfrmenové
+ Volna svorka pfi pouZiti propojovaci listy (hlavickova svorka)
* Moznost volby pfivodnich / vyvodnich svorek

PfisluSenstvi:
Jednotka pomocnych kontaktt

+ MozZnost pfipojeni jednotky pomocnych a signalizaénich kontaktd Z-NHK pro montaz zleva Z-HK 248432
* Moznost dodate¢né montaze jednotky pomocnych kontaktt Z-HK Jednotka pomocnych a signalizaénich
« Signalizace vypnuto-zapnuto kontaktd pro dodat. montaz zprava Z-NHK 248434
* Odolné proti nezddoucimu vybaveni, které by mohly zpusobit elektronické ~ Motorovy pohon Z-FW-LP 248296
startéry zafivek (max. cca 20 zéfivek v obvodu) Prevle¢né kryty KLV-TC-2 276240
* Funkce chranice neni zavisla na poloze KLV-TC-4 276241
« Strana sitového pfipojeni je libovolna Stitek s upozornénim Z-HWS-FI 236980
» Lze poutzit pro dopliikovou ochranu Zivych ¢asti pred nebezpecnym Vypinaci modul proudového chrénice Z-FAM 248293
dotykem Vypinaci modul proudového chranice Z-KAM 248294
* 4pdlovy chrani¢ mize byt poufZit i jako 3polovy, k tomuto ucelu vyuZijte Sada pro uzaméeni packy IS/SPE-1TE 101911
svorky 1-2, 3-4 a 5-6 (+propojku)
» 4poblovy chrani¢ muze byt pouzit i jako 2polovy, k tomuto Gcelu vyuZijte
svorky 5-6 a N-N
« Zkus$ebni tlaéitko "T" musi byt aktivovano jednou mésiéné. O této
okolnosti a odpovédnosti musi byt priikaznym zptisobem informovan Schémata zapojeni
provozovatel zafizeni. 2polové 4polové
« Doporuéuje se pouzit stitek s upozornénim Z-HWS-FI, upozoriiujici na
nutnost pravidelného testovani
« Aktivaci zkusebniho tlacitka "T" je kontrolovana pouze funkce proudového
chranice. Tato kontrola nenahrazuje méfeni zemniho odporu (Rg) ani
kontrolu fadného stavu ochranného vodice, které museji byt provadény
samostatné.
Technické udaje:
Elektrické: Mechanické:
Spliiuje podminky CSN EN 61008 Vyska vyrezu v kryci desce 45 mm
Vypinaci charakteristiky - bez zpozdéni Vyska zakladny 80 mm

Jmenovité napéti U
Jmenovity rezidualni proud |,
Citlivost
Jmenovité izolaéni napéti U,
Jmen. vydriné impulzni napéti U; |
Podminéna zkratova odolnost |,
Max. predfazena pojistka
l,=25-40 A
I,=63A

Jmenovité spinaci schopnost | | popt.
jmen. rezidualni spinaci schopnost |, |

I, = 16-40 A
I =63A

Napétovy rozsah testovaciho tlacitka

elektricka
mechanicka

Trvanlivost

230/400 V, 50 Hz

30, 300 mA

na stfidavy rezidudlni proud
440 V

4 kV (1,2/50 ps)

6 kA

pretiZeni zkrat

25 AgG/gL 63 A gG/gL
40 A gG/gL 63 A gG/gL
500 A

630 A

184-250 V AC (2pol)
184-440 V AC (4pol)
= 4.000 spinaci cyklt
> 20.000 spinacich cyklu

Sitka
Montaz

Svorky

Ochrana svorek

dlani

Prarez pfipojovaného vodice

Tloustka propoj. listy
Rozsah okolnich teplot
Klimatickéd odolnost

35 mm (2 TE), 70 mm (4 TE)
na pristrojovou listu

EN 60715

hlavi¢kové / tfrmenové

pred dotykem prstem a

1 x (1,5-35) mm?

2 x (1,5-16) mm?

0,8 az2 mm

-25 °C az +40 °C
podle CSN EN 61008

Poznamka: namisto predepsanych pojistek je mozné pouzit béZné instalacni jistiCe (omezujici jistice PL7, PLHT, PL6).

Rozméry [mm]
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PFehled typu a obj. ¢isel na str. 18

PF6 v tfifazové AC siti bez vodice N
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N svorka musi byt propojena kabelovou

® propojkou s fazi L2 (nebo L1), aby bylo zajisténo
privedeni proudu do testovaci smycky a chranic¢

m byl spravné testovan.
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F-T-N

Powering Business Worldwide

Proudové chranice

Vliv okolni teploty na maximalni dovoleny trvaly proud [A]

Okolni teplota
40°
45°
50°
55°
60°

25A
2p
25
21
18
14

-%

4p
25
22
19
16

-%

40 A
2p
40
37
33
30
26

4p
40
37
34
31
27

63 A
4p
63
59
55
50
45

Pozndmka: Musi byt zarugeno, Ze tabulkové hodnoty neboudou prekroceny. To je odvislé od spravné volby a funkce pfedfazeného jisténi.

*) nelze pouzit

Prehled typu a obj. éisel na str. 18

127

MOELLER



